
 

 

Parametry techniczne opon pneumatycznych T-900 
Producent Trelleborg 

      
 

    

Rozmiar PR Zalecana 
felga 

Waga 
opony 
(kg) 

Wymiary opony 
napompowanej (mm) 

Ciśnienie 
(+ / - 15%) 

Nośność (kg) dla 
wózków widłowych 

prędkość max 25 km/h: 

Szerokość Średnica 
zewnętrzna 

PSI Bar koła 
przednie 

koła tylne 

5.00 – 8 10 3.00 6.9 140 468 145 10.00 1415 1090 

18 x 7 – 8                               
(180 / 70 – 8 ) 16 4.33 10.0 168 462 145 10.00 2145 1650 

6.00 – 9 12 4.00 10.9 160 543 145 10.00 1885 1450 

6.50 – 10 12 5.00 14.0 182 590 130 9.00 2145 1650 

23 x 9 – 10                             
(225 / 75 – 10 ) 20 6.50 25.5 230 585 145 10.00 3445 2650 

7.00 – 12 
14 5.00 18.9 191 680 130 9.00 2755 2120 

16 5.00 19.0 191 680 145 10.00 2910 2240 

23 x 10 – 12 20 8.00 25.2 250 600 145 10.00 3770 2900 

27 x 10 – 12      
(250 / 75 – 12 ) 16 8.00 26.7 250 685 116 8.00 3900 3000 

27 x 10 – 12                              
(250 / 75 – 12 ) 24 8.00 28.70 250 685 150 10.30 5040 3875 

7.00 – 15 14 5.50 24.3 200 756 127 8.75 3275 2520 

7.50 – 15 16 6.00 31.3 215 785 145 10.00 3900 3000 

28 x 9 – 15                
(8.15 – 15)                       

(225 / 75 – 15) 
14 7.00 26.2 230 710 145 10.00 3900 3000 

8.25 – 15 14 6.50 36.9 247 841 116 8.00 4225 3250 

250 – 15                   
(250 / 70 – 15) 20 7.50 36.1 240 742 145 10.00 5040 3875 

300 – 15                     
(315 / 70 – 15) 20 8.00 47.9 290 840 130 9.00 6500 5000 

7.50 – 16 12 6.00 30.1 215 805 116 8.00 3630 2790 

9.00 – 20 14 7.00 62.9 265 1015 130 9.00 5850 4500 

10.00 – 20 16 7.50 75.2 294 1080 130 9.00 6500 5000 

11.00 – 20 18 8.00 86.0 305 1110 145 10.00 7800 6000 

12.00 – 20 20 8.50 101.3 325 1145 145 10.00 8970 6900 

12.00 – 20 24 8.50 104.7 325 1145 150 10.30 9710 7470 

12.00 – 24 20 8.50 120.5 320 1245 145 10.00 9750 7500 

12.00 – 24 24 8.50 116.0 322 1249 150 10.30 9945 7650 

14.00 – 24 24 10.00 168.0 380 1360 145 10.00 12350 9500 

14.00 – 24 28 10.00 181.0 382 1361 145 10.00 12350 9500 

 

Podane wyżej parametry nośności są zgodne ze specyfikacjami E.T.R.T.O. i T.R.A. dla kół nośnych i skrętnych w wózkach wysokiego składowania 
 
 


